
Cornice Adhesive

Perekat Terkuat untuk Pemasangan Cornice



Pemasangan Cepat dan Mudah
Berdaya Rekat Kuat
Cakupan Lebih Banyak

DETAIL PENCAMPURAN

DATA PRODUK

PT. Petrojaya Boral Plasterboard
Graha Mobisel, 4th floor, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 139 Jakarta

Telp. (62-21) 797 1424, Fax. (62-21) 797 1454
JAYABOARD HOTLINE : (021) 797 7777
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www.jayaboard.com

JAYABOARD adalah perusahaan yang bernaung di bawah LAFARGE BORAL GYPSUM in ASIA
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Oleskan campuran selebar 10mm pada tepi bagian belakang
profile cornice.
Pasang profile cornice sesuai garis/tanda di dinding, kemudian
tekan secara kuat.
Bila diperlukan, pasang paku pendukung sebagai penahan.
Cabut paku pendukung dan bersihkan sisa kompon pada pinggir
profile cornice.
Tutup celah-celah & lubang bekas paku pendukung.
Rapikan pertemuan sudut dengan menggunakan kapi kecil.
Bersihkan garis dinding dan langit-langit dengan spon basah.
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Waktu setting
Perbandingan campuran
Cakupan
Kemasan
Masa pakai
Penyimpanan

15 menit
2 bagian bubuk, 1 bagian air.
9 meter lari/kg
20 kg
6 bulan
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: Adesif-15 harus disimpan

dalam keadaan tertutup
dalam ruangan yang
kering dan terlindung dari
temperatur yang ekstrim.
Jangan biarkan kemasan
dalam keadaan terbuka.

Selalu pergunakan air, tempat & peralatan yang bersih,
termasuk dari sisa-sisa kompon.
Tuang bubuk perekat ke dalam air dengan perbandingan
2 : 1
Biarkan bubuk perekat terendam selama 1 - 2 menit,
kemudian aduk hingga berbentuk pasta.
Hindari mengaduk terlalu lama, karena akan mempercepat
pengeringan.
Jangan mencampur bubuk perekat lebih dari yang bisa
digunakan dalam waktu 15 menit.
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Adesif-15 adalah bubuk plaster yang berdaya rekat kuat, sangat
dianjurkan untuk digunakan dalam aplikasi di atas permukaan
papan gipsum, semen  dan plasterglass:

1. Pemasangan lis profil, ornamen dekoratif dan centre panel
    ukuran besar (lis profil >10x10 cm, centre panel > 55 cm).
2. Penempelan plasterboard ke dinding batu (Stick on - Drywall
    Masonry System).
3. Menutup celah yang besar pada pemasangan papan gipsum
    ( 5-15 mm).
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Buat bulatan Adesif-15 berdiameter 5 cm tebal 1 cm, dan letakan
di atas papan gipsum dengan jarak 45 cm.
Tempelkan papan gipsum ke dinding dan beri celah 1 cm antara
lantai dan papan gipsum.
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Cornice Adhesive

PEMASANGAN LIS PROFIL

PEMASANGAN STICK-ON


